
FLB 03.1 - MODULO - BOMBAS SERIE-PARALELO

Las bombas se incluyen en un sistema de tuberías para convertir energía mecánica en energía hidráulica. Esta energía adicional 
permite transmitir un fluido de un lugar a otro cuando no es factible que fluya por gravedad, elevarlo a cierta altura sobre la 
bomba o recircularlo en un sistema cerrado. En general, el efecto de una bomba en un sistema es incrementar la energía total 
en una cantidad H.

La eficiencia de un sistema de bombeo depende en gran medida de la colocación de diferentes configuraciones de bombas tanto 
en serie como en paralelo según las necesidades del sistema.

Además la válvula de regulación de caudal consigue hacer trabajar a la bomba en diferentes puntos de funcionamiento, con lo 
que se obtienen experimentalmente sus curvas de trabajo. Estas curvas de trabajo pueden ser comparadas con las suministradas 
por el fabricante, así como con las obtenidas mediante el cálculo matemático.

Con este equipo se pretende realizar gran parte de las operaciones tanto de puesta en marcha como de funcionamiento y 
regulación necesarias en una instalación de bombeo. Además se estudiarán las características de una bomba funcionando de forma 
individual y en grupo.

Las medidas de caudales se realizan mediante el depósito volumétrico del banco hidráulico (requerido), con lo que también se 
estudia la relación entre la pérdida de carga y la velocidad del fluido.
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El manual de usuario muestra claramente y con gran cantidad de imágenes, todo el proceso a seguir para el manejo del equipo.
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El manual de prácticas muestra y explica todos los fundamentos teóricos, así como las fórmulas matemáticas utilizadas para la
realización de toda la experimentación.
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PRACTICAS REALIZABLES

Algunas de las cuales se enumeran a continuación:

Análisis de bombas individuales:

⦁ Estudio y obtención de las curvas características de una bomba.

⦁ Altura - caudal (H-Q).

Análisis de bombas iguales funcionando en grupo:

⦁ Curvas características de funcionamiento en serie.

⦁ Altura - caudal (H-Q).

⦁ Curvas características de funcionamiento en paralelo.

⦁ Altura-caudal (H-Q).

DATOS TECNICOS

Características de la bomba:

⦁ Altura manométrica máxima 24 m.c.a.

⦁ Caudal: 20 / 120 l/min.

⦁ Altura manométrica: 23 / 12 m.c.a.

⦁ Potencia consumida 0,55 kW (0,75 HP).

⦁ Velocidad de giro 2.900 r.p.m. (50 Hz).

Manómetros:

⦁ Manómetro tipo Bourdon 0-65 m.c.a.

⦁ Manovacuómetro tipo Bourdon (-10) - 45 m.c.a.

REQUERIMIENTOS:

⦁ Banco Hidráulico DIKOIN.

⦁ Adaptador para tramo de 500 mm.
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