
Logo-DK

Este tipo de intercambiador de calor, es habitualmente utilizado en la industria química y de procesos, cuando se requiere una 
temperatura muy definida del fluido.

El intercambiador puede funcionar con la camisa, o con el serpentín, y además, se puede trabajar con un caudal continuo en el
vaso, o calentando una cantidad definida de líquido.

El intercambiador dispone de un termopar que mide continuamente la temperatura del fluido en el interior del vaso, además de un 
agitador con velocidad variable, para comprobar los efectos en el intercambio de calor.
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Logo-DK

DATOS TECNICOS

Dimensiones: 440x250x430 mm

Volumen depósito interior: 1840 cm3

Longitud serpentín: 290 cm

Superficie de intercambio serpentín-depósito interior: 0,044 

m2

Volumen depósito exterior: 1691,5 cm3

Superficie intercambio depósito interior-deposito exterior: 

0,0899 m2

PRACTICAS REALIZABLES

Balance de energias en el intercambiador.

Cálculo de la diferencia media logarítmica de temperatura.

Determinación del coeficiente global de transmisión de calor.

Cálculo de la efectividad.

REQUERIMIENTOS

TC 01.1 ALIMENTADOR PARA INTERCAMBIADORES DE 

CALOR
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